
ZED
Gruppo di trattamento trucioli

MODELLO ZDV

Un modello semplice e compatto 

idoneo a recuperare l’olio da 

trucioli corti accumulati nei 

carrelli ASSIEME AI pezzi

MODELLO ZDT

Un modello semplice e compatto 

idoneo a recuperare l’olio da 

trucioli lunghi e aggrovigliati 

accumulati nei carrelli ANCHE IN 

PRESENZA DI PEZZI

GLI SPECIALISTI 
DEI TRUCIOLI 

METALLICI



MODELLO ZDV – CON VIBROVAGLIO

Il carrello viene scaricato nell’ampia tramoggia che funge anche da 

accumulo. Il materiale raggiunge quindi il trasportatore sotto che lo 

convoglia e solleva ad un’altezza adeguata a scaricarlo nel vibrovaglio che 

blocca i pezzi.  I trucioli corti, separati dai pezzi, vengono quindi scaricati 

nella centrifuga. Grazie al differenziale tra la forza generata sui trucioli e 

a quella esercitata sull’olio, quest’ultimo viene separato dai trucioli 

attraversando un’ampia griglia forata per poi essere scaricato, mediante 

apposito tubo, nella vasca di raccolta. I trucioli disoleati vengono invece 

spinti dal movimento rotatorio a risalire il paniere fino a superarne i bordi 

e per poi staccarsi e rimbalzare sulla parete opposta antiusura e quindi 

cadere, attraverso l’apposito scivolo, nel carrello di raccolta. 

Il carrello viene scaricato nell’ampia tramoggia che funge anche da accumulo. Il 

materiale raggiunge quindi il trasportatore sotto che lo convoglia e solleva ad 

un’altezza adeguata a scaricarlo nel trituratore monoalbero che sminuzza i 

trucioli lunghi e aggrovigliati per scaricarli nella centrifuga. Grazie al 

differenziale tra la forza generata sui trucioli e a quella esercitata sull’olio, 

quest’ultimo viene separato dai trucioli attraversando un’ampia griglia forata per 

poi essere scaricato, mediante apposito tubo, nella vasca di raccolta. I trucioli 

disoleati vengono invece spinti dal movimento rotatorio a risalire il paniere fino a 

superarne i bordi e per poi staccarsi e rimbalzare sulla parete opposta antiusura e 

quindi cadere, attraverso l’apposito scivolo, nel carrello di raccolta. 

MODELLO ZDT – CON TRITURATORE



ZED  - VANTAGGI

❖ COMPATTO, SEMPLICE, 

AUTOMATICO 

❖ IDONEO PER TRUCIOLI CORTI, 

LUNGHI E AGGROVIGLIATI

❖ ELEVATA EFFICIENZA DI 

ASCIUGATURA FINO AL 99,8%

❖ POSSIBILITÀ DI SEPARARE I 

PEZZI IN MODO AUTOMATICO

❖ CON AMPIA TRAMOGGIA PER 

ACCUMULARE FINO A 2000 

LITRI DI TRUCIOLO

❖ INCLUSA VASCA DI RACCOLTA 

OLIO 

❖ INCLUSA BASE INFORCABILE 

PER TRASPORTARE IL SISTEMA 

DOVE SI VUOLE

❖ QUADRO ELETTRICO 5.0

❖ AVVISI DI MANUTENZIONE SU 

DISPLAY

❖ DIAGNOSTICA DIGITALE 

ALL’AVANGUARDIA

❖ SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

❖ AMPIA GAMMA DI ACCESSORI 

DISPONIBILI

La gran parte dei componenti sono fissati sulla base inforcabile in lamiera rinforzata con bordino di contenimento olio, che ne consente 

una facile movimentazione mediante muletto ed evita la dispersione di olio sul pavimento, nel rispetto dei criteri di ecologia e salubrità 

dell’ambiente. Sotto allo scarico della centrifuga si colloca il carrello per la raccolta dei trucioli separati dall’olio.

Per evitare difficili e pericolose manovre col muletto, è inoltre possibile corredare il kit di ribaltatore con carter di sicurezza per eseguire lo 

scarico dei carrelli in modo automatico, lasciando libero l’operatore subito dopo aver avviato il sistema. Tutti i modelli di questa serie sono 

dotati di specchio di controllo sopra alla tramoggia per permettere il monitoraggio del livello di riempimento dal basso. In alternativa, è 

possibile installare una videocamera collegata al pannello di comando, che consente il monitoraggio sia sul monitor del quadro che a distanza. 

Se necessario, è inoltre possibile corredare il kit di ulteriori optionals come il coperchio per il carrello, l’ espulsore automatico pezzi 

per il trituratore (solo per mod. ZDT), il box per la raccolta dei pezzi, la draga che raschia le morchie dal fondo vasca per scaricarle 

nell’apposito box e uno tra gli svariati sistemi di filtrazione per l’olio come il depuratore magnetico, il depuratore a tessuto o i più 

evoluti sistemi di superfiltrazione fino a 3 µ.                                   

SERIE MODELLI

ZED ZDV1 ZDV2 ZDT1 ZDT2

PORTATA MAX* 150 dm3/h 350 dm3/h 150 dm3/h 350 dm3/h
TRAMOGGIA DI CARICO √ √ √ √

CAPACITÀ TRAMOGGIA 850 litri 1.100 litri 850 litri 1.100 litri

TRASPORTATORE √ √ √ √

CENTRIFUGA CF-CC2 CF-CC3 CF-CC2 CF-CC3

VIBROVAGLIO √ √ - -

TRITURATORE - - TR-M1(E) TR-M3(E)

VASCA CON POMPA LAVAGGIO + POMPA RILANCIO E LIVELLI √ √ √ √

BASE INFORCABILE √ √ √ √

QUADRO ELETTRICO 5.0 E CABLAGGIO √ √ √ √

COPERCHIO PER CARRELLO optional - optional -

RIBALTATORE CON CARTER DI SICUREZZA E SPECCHIO DI CONTROLLO optional optional optional optional

ESPULSORE AUTOMATICO PEZZI (PER TRITURATORE) - - optional optional

BOX RACCOLTA PEZZI optional optional optional optional

DRAGA PER FONDO VASCA CON BOX MORCHIE optional optional optional optional

DEPURATORE MAGNETICO optional optional optional optional

DEPURATORE A TESSUTO optional optional optional optional

SUPERFILTRAZIONE FINO A 3 µ optional optional optional optional

VIDEOCAMERA DI CONTROLLO optional optional optional optional

TELEASSISTENZA optional optional optional optional

* Dato indicativo che può variare a seconda della morfologia di truciolo, del tipo di materiale e della frequenza dei pezzi (se presenti).
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DATI TECNICI ZDV1 ZDV2

A (mm) 3.450 4.615

B (mm) 1.620 1.500

C (mm) 2.235 3.200

D (mm) 1.110 1.320

E (mm) 1.015 1.100

Peso totale (kg) 990 1.600

Potenza totale (kW) 1.8 2.2
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DATI TECNICI
ZDV1 CON 

RIBALTATORE

ZDV2 CON 

RIBALTATORE

A (mm) 3.650 4.730

B (mm) 3.300 3.020

C (mm) 3.150 3.340

D (mm) 1.110 1.320

E (mm) 1.015 1.100

Peso totale (kg) 1.890 2.500

Potenza totale (kW) 4.0 4.4
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DATI TECNICI ZDT1 ZDT2

A (mm) 3.800 4.300

B (mm) 1.640 1.860

C (mm) 2.500 3.400

D (mm) 1.110 1.320

E (mm) 1.040 1.100

Peso totale (kg) 1.220 2.000

Potenza totale (kW) 3.73 4.53
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DATI TECNICI
ZDT1 CON 

RIBALTATORE

ZDT2 CON 

RIBALTATORE

A (mm) 3.950 4.310

B (mm) 3.100 3.375

C (mm) 3.150 3.400

D (mm) 1.110 1.320

E (mm) 1.040 1.100

Peso totale (kg) 2.120 2.900

Potenza totale (kW) 6 6.8



                 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Direzione e Coordinamento T.G. GROUP SRL

SOLUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DAL 1960

44042  CENTO  (FE)  ITALY  -   VIA  BOLOGNA, 21

 TEL.  +39 051 6836610 / +39 051 6836700

www.govoni-handling.com 

Cento

Prodotti
➢ Impianti centralizzati a vite per trasporto trucioli metallici

➢ Impianti centralizzati in aspirazione per trasporto trucioli 

metallici

➢ Gruppi di trattamento trucioli e recupero olio

• Cut&Dry

• Kid

• Zed

• Slim

• Slim-SR

• Genius

• Genius-SR

• Genius-SL

• Multimetal

➢ Trasportatori a piastre Apron

➢ Trasportatori a piastre incernierate

➢ Evacuatori per macchine utensili

➢ Filtrazione lubrorefrigeranti

➢ Trituratori

➢ Centrifughe

➢ Ribaltatori

➢ Silos di stoccaggio trucioli

EMAIL

VENDITE
sales@govoni-handling.com

AMMINISTRAZIONE
info@govoni-handling.com

ACQUISTI
purchase@govoni-handling.com

SERVICE
service@govoni-handling.com

RISORSE UMANE
hr@govoni-handling.com

GLI SPECIALISTI 
DEI TRUCIOLI 

METALLICI
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